Manuel de pose 
et d utilisation 




^^^^^^^^^^ 



Sommaire 

Recommandations 3 

Implantation du bassin 5 

Tracage 6 

Implantation en terrain en pente 6 

Cotes et terrassements 8 

Terrassement 10 

Presence d'eau ou nappe phreatique 10 

Realisation du fond de fouille 12 

Cotes des regies 13 

Livraison 13 

Mise en place 13 

Remblaiement des parois 15 

Ferraillage 18 

Pose des margelles 19 

Raccordement circuit de filtration 19 

Adaptation du skimmer 20 

Raccordement des tuyauteries sur les traversers de paroi 21 

et mise en attente de celles-ci au local technique 21 

Montage du groupe de filtration dans le local technique 22 

Le local technique 23 

Alimentation et schemas de branchement electriques 24 

Schema hydraulique regulation pH, electrolyse, pompe a chaleur 26 

La filtration : Principe de fonctionnement 27 

Le traitement au chlore 27 

Le traitement au brome 28 

Utilisation de votre piscine 29 

Conseils d'hivernage 32 

Mise hors gel du circuit de filtration 33 

Securite des piscines 34 

Plans de calepinage margelles 35 



2 



RECOMMANDATIONS 



NE JAMAIS VIDANCER LA PISCINE 

(Avant toute vidange, il est imperatif de verifier la presence d'eau sous la coque 
a I'aide du drain. Consultez votre distributeur) 

NE JAMAIS MANCEUVRER LES VANNES 
POMPE EN FONCTIONNEMENT 

NE JAMAIS METTRE LES BLOCS DE PRODUITS 
DIRECTEMENT DANS LA PISCINE 

(Decoloration irreversible) 

NE JAMAIS DEPASSER 
1 KG DE PRESSION AU MANOMETRE 

NE JAMAIS NETTOYER LA COQUE AVEC DES 
APPAREILS DE HAUTE PRESSION 

NE PAS NETTOYER LA PISCINE AVEC DES PRODUITS 
OU DES EPONGES ABRASIVES 

(Risque de rayures) 

MAINTENIR LE PH DE L'EAU 
ENTRE 6,8 ET 7,4 

NE PAS MELANGER LES PRODUITS 
CHIMIQUES ENTRE EUX 
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CHERS CLIENTS, 



Vous venez d'acquerir un bassin Atlantis Piscines et nous 
vous remercions de la confiance que vous nous avez temoignee. 

Notre experience conjuguee a des precedes de fabrication hors 
pair, synonymes de ROBUSTESSE, FIABILITE, INNOVATION, vous 
assure de nombreuses annees de plaisir et de tranquillite avec 
nos produits. 

Ce manuel de pose a ete concu pour vous permettre de realiser 
tres facilement Installation de votre bassin, I'utiliser et I'entretenir 
sans soucis. 

Notre equipe est a votre service pour tout renseignement 
complementaire sur simple appel telephonique. 

Nous vous souhaitons bon courage pour 1'installation et de mer- 
veilleux instants de bonheur dans et autour de votre piscine At- 
lantis Piscines 



IMPORTANT : L'etancheite et la structure de 
la coque polyester sont garanties 10 ans sous 
reserve d'installation et d'utilisation conformes 
au present manuel de pose et d'utilisation, valant 
cahier des charges. 
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IMPLANTATION DU BASSIN 



L'implantation d'une piscine doit etre conforme a I'autorisation administrative delivree par 
les Services de I'Urbanisme territorialement competents (recours des tiers inclus). II est 
conseille d'etablir un document contractuel d'implantation entre I'installateur et le maTtre 
d'ceuvre. 

Avant de mettre en oeuvre les travaux il est important de bien determiner I'emplacement de votre 
piscine. 

L'emplacement de la piscine, doit etre determine selon les meilleures conditions d'ensoleillement, 
d'intimite, et de protection des vents. Pour vous aider, nos techniciens sont a votre disposition 
avec des baches aux dimensions des differentes piscines. 

II faut aussi determiner la hauteur finale de la piscine par rapport au sol. II est conseille 
d'instal ler la piscine 10 cm au-dessus du terrain naturel par rapport au point le plus haut a 
proximite de celle-ci. 

Respecter en premier lieu les normes administratives relatives a l'implantation du bassin. 

S'assurer qu'aucune canalisation (eau, gaz, electricite, fosse septique...) ne traverse le lieu. 

Ces etapes sont primordiales car I'installation d'une piscine est definitive. El le doivent etre menees 



Le bassin doit etre implante dans un sol stable, coherent, homogene, exempt d'eau et 
d'une portance suffisante. Ces qualites peuvent resulter de la nature du sol ou des 
amenagements effectues. En cas d'incertitude sur la nature, I'homogeneite ou 
I'heterogeneite du sol, un sondage devra etre effectue (le cout sera a la charge du 
client). 
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TRACAGE 



Une fois I'emplacement defini, le terrain degage de tous elements, (balancoires, jeux, gravats,...), 
et de tous vegetaux, on precede au tracage de la piscine (voir cotes de terrassement pages 8,9). 
Pour le tracer des dimensions du terrassement equipez vous de piquets, de cordeaux 
et d'un sac de platre. Utilisez les mesures donnees et apportez un equerrage complet en 
appliquant le theoreme de Pythagore, (3/4/5) voir schema ci-dessous. 
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IMPLANTATION EN TERRAIN NATUREL EN PENTE 



En presence d'une implantation realisee sur un terrain pentu, vous avez plusieurs possibilites : 

1 - Prendre comme niveau fini le point le plus haut : il est alors necessaire de rattraper le niveau 
en utilisant des materiaux stables, tels que ballast ou compenser avec un enrochement ou mur 
de soutenement si le denivele est important de facon a constituer le soutenement necessaire a 
la mobilisation des poussees. 





3 - Prendre comme niveau fini, un point intermedia ire afin de reduire la hauteur des travaux de 
compensation. 




Dans le cas d'un terrain argileux et de pente importante (superieur a 15%), il est 
necessaire de se preoccuper de la stabilite generate en faisant eventuellement appel a 
un specialiste (le cout sera a la charge du client). 
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Terrassement » Fond de fouille 



TERRASSEMENT 




Les travaux de terrassement doivent etre engages avec I'engin de terrassement le mieux adapte aux 
acces, a I'aisance de travail, a la nature des sols et a d'eventuels problemes d'evacuation des terres. 
Le terrassement est done une operation tres importante confiee generalement a un specialists 
ayant en sa possession le materiel adequat. Celui-ci doit travailler precisement en respectant le 
trace au sol et en se referant pour les profondeurs au niveau determine auparavant (voir cote 
profondeur, cote terrassement pages 8, 9). 

Pour eviter toute rectification manuelle importante, verifier les dimensions du terrassement 
en presence du terrassier. Ne pas oublier de creuser la tranchee permettant le passage des 
tuyauteries vers le local technique et meme la fouille de ce dernier en cas de construction a 
pre voir. 



Si un surcreusement est constate, en aucun cas il ne faut compenser cette difference de 
hauteur avec de la terre meuble, meme compactee mecaniquement avec I'aide de la 
pelleteuse. Ces corrections doivent etre apportees uniquement avec I'emploi de 
materiaux nobles, tels que ballast, gros gravier concasse. 



Un terrassement, realise en terrain spongieux ou impermeable, demande des precautions 
particulieres. II necessite Installation d'un systeme de drainage afin d'evacuer rapidement les eaux 
d'infiltration d'origine pluviale ou provenantde la nappe phreatique. 

1 - Tuyau de decompression : Dans tous les cas de figure (sauf terrains spongieux ou 
impermeables) il convient de placer verticalement, avant les travaux de remblaiement cote grand 
bain contre la paroi du terrassement un tuyau PVC perce ou de drainage. La longueur de ce tuyau, 
dont la base repose sur le radier, est au moins egale a la profondeur maximale de la piscine et son 
diametre varie de 0,10 a 0,20 m. fig. 1 page 11 ). 

2 - Puisard : Un terrassement realise en terrain spongieux ou impermeable a plus forte raison en 
cas de nappe phreatique demande une attention particuliere. II necessite un systeme de drainage 
afin d'evacuer I'ecoulement naturel des eaux d'infiltration d'origine pluviale ou provenant d'une 
nappe phreatique. Si le site ne permet pas un ecoulement naturel (evacuation par gravite), 
I'installation du drainage doit etre remplacee par la mise en place d'un puisard dans lequel sera 
installee une pompe puissante. (fig. 2 page 11). 

Une attention particuliere devra etre portee sur la qualite du sous-sol ainsi qu'au 
drainage des eaux autour de la piscine et des plages. 



PRESENCE D'EAU OU NAPPE PHREATIQUE 
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Tuyau de decompression (drain) 
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Terrassement » Fond de fouille » Livraison.. 



REALISATION DU FOND DE FOUILLE 

Les travaux de terrassement termines il faut proceder au nettoyage du fond de fouille, recouvrir 
celui-ci d'un tissu geotextile pour prevenirtout risque d'affaissement, maTtriser les remontees 
d'argile, et empecher les graviers de penetrer dans le sol, meme sous I'effet de pressions exercees 
sur I'assise. II faudra ensuite tracer I'axe de la fouille, placer symetriquement a cet axe les deux 
regies en respectant les ecartements entre elles, tant au niveau du petit bain qu'au niveau du 
grand bain. Les regies correctement placees en fond de fouille, ajuster leurs hauteurs a I'aide 
d'un niveau de geometre (theodolyte) en vous referant au niveau fini determine lors de 
I'implantation. Caler leurs extremites et leurs milieux a I'aide de petits tas de gravier jusqu'au 
niveau donne en evitant tout flechissement. Afin d'eviter tout poinconnage apporte par un 
caillou assurez vous d'une hauteur minimale de 5 cm entre le sol et la partie superieure des 
regies. Apres un dernier controle deverser sur toute la longueur des regies un gravier concasse 
ou roule d'une granulometrie moyenne 6/10, 6/14 ou 5/15. A I'aide d'une troisieme regie de 
macon, en prenant appuis sur les deux regies precedentes et en commencant par le haut de 
I'assise, niveler le gravier sur toute la longueur de la fouille. Une fois le gravier nivele sur toute 
la superficie du fond, enlever delicatement les regies metalliques ayant servi a la realisation de 
celui-ci. 



L'assise obtenue doit etre compacte, reguliere, et depourvue de bosses et de creux 



POSITIONNEMENT DES REOLES 



0,30 m- 



Fond plat 



t 0,30 m 



Axe du fond de fouille 



0,30 m i ' f 



Gravier 



o 
>■ 
o 

3 



-0,30 m 



Gravier 
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COTES DES RECLES 





Hauteur 


570 


670 


700 


800 




h 


1,40m 


1,40m 


1,50m 


1,50m 



REALISATION DU RADIER 



Gravierde 
fond defouille 




LIVRAISON ET MISE EN PLACE 

La livraison de la piscine sera effectuee par nos equipes. II est souhaitabie de veiller a ce que ces 
operations de pose ne soient pas entravees par des voitures ou de la circulation. La pose 
s'effectuera a I'aide d'un camion-grue sauf mention specifique mentionnee par un de nos 
techniciens, recours a une grue par exemple. Les piscines de marque Atlantis Piscines sont 
equipees a la fabrication de quatre attaches en acier par lesquelles la manutention est possi- 
ble. 




Af/se en place » remblaiement des patois 




- Dechargement de la remorque et mise a plat le plus pret possible de la ffitiillBr 

- Enlevement du bouchon de securite. 

- Elingage par les quatre points et soulevement horizontal a I'aide d'un palonnier afin d'eviter 
une contrainte excessive aux parois. 

- Descente dans la fouille avec une grande precaution. Lors de cette operation maintenez bien 
I 'axe de la coque confondu avec celui du terrassement pour prevenir tout risque d'eboulement. 



Une fois la piscine posee et les attaches completement detendues, verifier le niveau a I'aide 
d'une lunette de geometre (theodolyte). La lecture se fera sur les angles. A defaut, utiliser un 
niveau a bulles et une regie de macon pour une verification sur les cotes. 
En presence d'un faux niveau important, il est toujours preferable de retirer delicatement la 
coque afin de reprendre I 'assise de gravier. Pour un faux niveau peu important, moins de 2 cm, 
les corrections peuvent etre apportees en intervenant seulement sur la piscine. 

Si un angle de la piscine, doit etre corrige : 

» l" e possibility : pour monter Tangle, soulever millimetre par millimetre a I'aide d'une barre 
et en faisant glisser par-dessous quelques pelletees de gravier en ayant pris la precaution de caler 
les trois autres angles auparavant pour eviter qu'ils ne descendent. 

» 2 ime possibility : pour baisser un angle, tasser le gravier en sautant dans le bassin en prenant 
la precaution de ne pas le rayer. 
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Procedez a une verification des niveaux 
en vous referant a des reperes positionnes symetriquement. 



II est preferable d'entreprendre une rectification de niveau en evitant de soulever la 
coque. la mise a niveau de I'escalier n'est possible qu'apres avoir effectue le 
remblaiement d'une partie de la piscine. 

Suivant les modeles de piscines, une tolerance de 1 cm de faux niveau peut etre admise. 



Avant de decrocher, verifier : 

- le bon mariage des axes piscine, terrassement 

- le bon plaquage de la piscine sur son assise 

- le bon positionnement de la piscine en s'efforcant d'obtenir autour de celle-ci, des espaces 
reguliers, au fin de blocage des parois 

- que la piscine soit de niveau 




REMBLAIEMENT DES PAROIS 

Apres avoir verifie une derniere fois le niveau de la piscine, commencer ie deversement du gravier 
par les angles du grand bain sur un tiers de la hauteur. A I 'aide d'un long manche en bois, tasser 
le gravier afin qu'il glisse dans les moindres recoins des renforts. Passer ensuite aux angles du 
petit bain. Pour les modeles a fond plat commencer le deversement par les angles 
diagonalement opposes. Cette operation a pour but d 'eviter tout deplacement du bassin. II est 
indispensable de prevoir un tuyau de decompression (drain) pose verticalement du cote le plus 
profond du bassin. Ce drain permettra de verifier la presence d'eau sous la piscine, puis de 
descendre une pompe d'aspiration afin de retirer I'eau. Cette operation est indispensable pour 
vidanger la piscine (en cas de presence d'eau). 
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Remblaiement des patois 



Le blocage effectue, controler la mise a niveau avant de poursuivre I 'operation de remblaiement. 
Lors de I 'operation de remblaiement, afin de ne pas desequilibrer la coque veillez a maintenir 
une hauteur de remblai identique de chaque cote. Pour cela, proceder au deversement du 
gravier en tournant autour de la coque et en augmentant la hauteur de gravier par palier de 
30 cm. Tasser efficacement pour rendre ce remblai homogene et compact. 

Verification de I'alignement parfait des parois : 

Sur les piscines de marque Atlantis Piscines, la structure des renforts brevetes, apporte une 
grande rig id ite. Neanmoins, il est necessaire de premunir la coque contre tout risque de defor- 
mation. Trois solutions vous sont proposees : 



l 6re possibility : Verifier la presence du : 
joint torique sur le bouchon de securite et le 
mettre en place en le vissant avec attention. 
Remplir la piscine d'eau en meme temps 
que vous effectuez le remblaiement en main- 
tenant I'eau 20 cm plus haut que le gravier 
ou plus suivant la largeur de la fouille. 

2&me possibility : Installation d'epontilles 
entre parois disposees horizontalement a, 
chaque tiers du bassin. 




Epontilles 




3eme possibility : Percer la levre, centrer le tu 

milieu de la longueur de la paroi de la coque. Y passer un fil de fer de grosse section, et 
rattacher le a un piquet plante dans le sol. Intercaler un tendeur de type cloture et mettre en 




Mise a niveau de I'escalier 

II n'est pas rare que celui-ci presente un flechissement du a son propre poids. Pour y remedier, 
soulever I'escalier a la cote demandee en deversant dessous du gravier au fin de blocage. Ajuster 
la mise a niveau en tassant efficacement et prevoir I'espace necessaire au raccordement des 
buses de refoulement. Pour corriger un flechissement important il est preferable de remplir la 
piscine jusqu 'a la base de I'escalier afin de prevenirtout risque de soulevement du petit bain. 

Levier Bien tasser le gravier 




Ne pas remplir la piscine sans caler I'escalier convenablement. Suivant les modeles de 
piscines, une tolerance de 1 cm de faux niveau sur I'escalier peut etre admise. 



Mise en place du skimmer 

(voir page 20) 

Raccordement des tuyaux en peripheric de la piscine 

Arreter le remblayage de gravier a hauteur des traversers de parois. Adapter a celle-ci, buses de 
refoulement et skimmer suivant le mode de raccordement, (voir raccordement des tuyauteries). 
Ces deux tuyaux semi-rigides, reposent sur le remblai gravier et sont mis en attente au local tech- 
nique apres avoir ete correctement reperes au feutre indelebile et provisoirement obtures. 

Une fois le circuit hydraulique autour de la piscine construit, continuer le remblaiement jusqu'au 
renfort horizontal haut suivant le schema. 




17 



Ferraillage » pose de margelles » Filtration 



Sur chacune des longueurs a 1 m des angles ainsi qu'au milieu, percer la levre de la piscine (entre 
le tube et la nervure) a I'aide d'un foret de diametre de 8mm. 

Disposez les fers triangulaires sur le renfort haut du bassin. Preparez 3 fers tors de diametre 8 mm 
et d'une longueur de 0,4 m. Inserer ces fers dans les percages et les planter dans le renfort 
haut a I'aide d'un marteau pour emprisonner les longueurs de fertriangulaire. 
Veillez a ce que ces fers beton ne depassent pas la hauteur de la levre. 

Levre 



Nervure 




Au-dessus du skimmer deposer deux barres de fer tors de diametre 8 que vous raccorderez de 
chaque cote aux fers triangulaires a I'aide de fils de fer. Proceder a I'identique cote escalier en 
formant les fers tors a la courbe de celui-ci. 

Une fois le chamage realise, creer une ceinture beton de 25 cm de large environ en peripheric 
haute de la piscine. Le dosage du beton doit etre de 300 a 350 Kg de ciment au m 3 . Apres avoir 
verse le beton dans I'espace prevu, le faire penetrer a I'aide d'une truelle sous la levre puis a 
I'aide d'une taloche en prenant appui sur la levre, Iisser la surface. Efforcez vous d'obtenir une 
surface reguliere, finement talochee et de niveau afin de faciliter la pose de la margelle. 




\ Gravier 
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POSE DES MARCELLES (Plans de calepinage page 35) 



Atlantis Piscines propose des margelles en pierre reconstitute adaptees a chaque modele de 
piscine. Utilisant celles-ci, la pose devient plus aisee et plus rapide par la diminution du nombre de 
coupes et par I'harmonie de leur forme. Elles se fixent a I 'aide de ciment colle prevu pour une 
utilisation exterieure, en respectant les prescriptions de la notice technique. Une fois la ceinture 
beton seche, disposer les margelles autour de la piscine. Presenter les elements d'angle sur 
la ceinture sans les coller en les faisant deborder a I ' interieur du bassin de trois ou quatre 
centimetres. Verifier que les deux longueurs entre les angles opposes soient identiques. A 
I'aide d'un crayon tracer sur la ceinture beton I'emplacement definitif des angles. Coller 
chaque element d'angle et placer un cordeau entre chacun d'eux afin de pouvoir ajuster les 
elements droits dans un alignement parfait avec des joints d'egale largeur, (1 cm environ). A 
I'aide du ciment colle, fixer ensuite un a un chaque element. Une coupe sera necessaire sur 
chaque cote. Coller les elements de I'escalier de la meme facon. Les joints entre les elements 
de margelles doivent etre realise a I'aide de la poudre Iivree avec nos margelles et de ciment 
blanc (trois mesures de poudre coloree pour une mesure de ciment blanc). 



Atlantis Piscines propose I ' utilisation d'un tuyau semi-rigide a coller, permettant a I'installateur 
de contourner facilement les obstacles en travaillant aisement le tuyau. II ameliore ainsi le 
rendement de la pompe en reduisant les pertes de charge et diminue bon nombre de 
collages et les risques de fuites en evitant I' utilisation de nombreux coudes entre la piscine et 
le local technique. 

Le raccordement du circuit de filtration est generalement effectue en deux etapes : 

1 ) Adaptation du skimmer et des buses de refoulement. 

Raccordement des tuyauteries sur les traverses de parois et mise en attente de celles-ci au local 
technique. 

2) Montage du groupe de filtration dans le local technique. 



Apres la pose de la piscine, une dilatation 
normale au niveau des joints de margelles 
est possible et n'entre pas dans le cadre 
de la garantie. Toutefois ces fissurations 
ne sont prejudiciables en rien a la bonne 
tenue des margelles et de la piscine. 




Renfort haut 



RACCORDEMENT CIRCUIT DE FILTRATION 
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Skimmer raccordement tuyauteries 



ADAPTATION DU SKIMMER, RACCORDEMENT DES TUYAUTERIES 
SUR LES TRAVERSERS DE PAROI ET MISE EN ATTENTE 
DE CELLES-CI AU LOCAL TECHNIQUE. 

Adaptation du skimmer 

Afin d'eliminer les risques de fuite, toutes les piscines sont equipees des la fabrication de leurs 
traversers de parois : bouchon de securite, buses de refoulement. 

Pour eviter tout incident lors des operations de manutention ou de transport, seul le skimmer 
reste a adapter sur chantier, a son emplacement prevu. 

Son installation s'effectue ainsi : 
Cote exterieur de la piscine : 

Poncage leger et nettoyage sur le pourtour de la reservation. 

Application apres nettoyage d'un cordon de mastic d'etancheite polyurethane haute 
performance sur le pourtour du skimmer au niveau des pre-percages qui aura ete traite d'un 
leger poncage. 

Cote interieur de la piscine : 

- positionnement du cadre de maintien pre-perce (bride) 

- mise en place de 4 vis d 'angle avec serrage d'approche 

- ajustage precis du cadre, mise en place des autres vis et blocage ferme. 

-ces operations terminees, procedez cote exterieur a une nouvelle application du mastic 
d'etancheite aux jonctions du skimmers et de la coque. Ecrasez cette application avec le 
doigt aux fins de penetration et de lissage, en vous efforcant d'obtenir cote exterieur un 
angle (chanfrein) homogene autour du skimmer 




Raccordement des tuyauteries (buses de refoulement et skimmer) : 

Pour adapter les tuyauteries, les traversers de paroi des buses de refoulement presenters cote 
exterieur a la piscine une partie taraudee en 1 pouce 1/2 necessitant I ' utilisation d'embouts 
PVC pression avec une extremite filetee de meme diametre et une sortie en 50 mm a coller. 
Enduire de colle Ie filetage des traversers de paroi sans mettre trap de colle (risque de couler a 
1 1 interieur de la piscine) puis le filetage des embouts PVC pression, visser rapidement et 
fermement, uniquement a la main. Demonter auparavant les supports de rotule des buses de 
refoulement (pour ne pas les coller). 

Dans tous les cas pour les collages, procedez a ces differentes operations : 

- depolissage des parties a encoller 

- depoussierage et nettoyage avec du decapant 

- enduction de colle sur les deux parties a assembler a I'aide du pinceau fourni avec la colle 

- emboTtage en evitant de tourner les elements sur eux-memes pendant I'assemblage (sauf sur 
les parties filetees) 



II est indispensable d'utiliser la colle type (Colle bleue) 



Les tuyauteries a raccorder en peripheric de piscine sont au nombre de 2 : 

1 ) tuyauterie du skimmer 

2) tuyauterie de refoulement des eaux filtrees 



i 



En attente au local technique 



2 refoulements 
I 1 
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montage du groupe de filtration » Le local technique 



MONTAGE DU CROUPE DE FILTRATION DANS LE LOCAL TECHNIQUE 

L' installation du groupe de filtration doit etre realisee a I 'aide d 'elements et tuyauteries PVC 
rigide pression de 16 bars en 50 mm de diametre. 

La canalisation d'aspiration (Skimmer) doit etre raccordee a I'entree de la pompe (mettre une 
vanne PVC double union juste avant la pompe). 

Pour I ' installation de la pompe prevoir, a I'entree et a la sortie aux fins de montage et 
demontage la mise en place de raccords union demontables. 

La vanne 6 voies du filtre sera equipee aussi de raccords union demontables (au nombre de 
trois). 

Relier la sortie de la pompe sur la vanne 6 voies par I'orifice marque "pompe" (pump). 
Relier la canalisation refoulement sur la vanne 6 voies par I'orifice marque "retour" (return). 
Prevoir une evacuation ou un epandage en raccordant un tuyau en 50 mm a la vanne 6 voies 
par I'orifice marque "waste". Ne pas enduire les filetages de colle, utiliser du teflon. 
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LE LOCAL TECHNIQUE 



Le local technique regroupe tout le materiel de filtration: pompe, filtre, armoire electrique. Pour 
celui-ci, il est quelquefois possible d'utiliser un abri existant: garage, abris de jardin, pool- 
house situe a moins de 6 metres de la piscine. Dans le cas contraire, I ' installateur a le choix : 
Soit batir un abri, soit utiliser un garage ou sous-sol de maison, soit acquerir un local hors-sol. 

1 ) Local maconnerie 

Le local technique doit presenter les caracteristiques minimales suivantes: longueur 1,50 
largeur 1,50 interieur hauteur 1,70 avec ouverture de porte de 0,75 m minimum. 
II doit etre : parfaitement etanche 

bien draine pour eviter I 'infiltration des eaux et I ' humidite. 

bien eclaire, aere 



2) Local technique hors-sol PVC ou bois 

Lorsque le proprietaire ne dispose pas, ne souhaite pas ou ne peut pas construire un abri ma- 
conne, Atlantis Piscines, propose un local technique hors-sol en PVC ou en bois. Ces types de 
locaux presentment de nombreux avantages. - Cout reduit par rapport a un local maconne qu'il 
faut realiser. - Rapidite d'installation (nous conseillons de le positionner sur une petite dalle 
beton ou sur un 
lit de gravier) 

- Facilite d'acces pour I'utilisation et entretien du materiel de filtration. 

- Encombrement reduit : 1,50m de long sur 0,80m de large et 1,20m a 1,30m de haut. 
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alimentation electrique » 



ALIMENTATION ELECTRIQUE/ ADAPTATION PROJECTEUR 

- Pour I 'alimentation electrique du groupe de filtration, utilisez si possible une ligne isolee en 
vous raccordant directement au tableau electrique general avec fusible 16 ou 20 amperes. 

- Prevoir au depart une protection differentielle de 30 mA- pour les installations 
monophasees 220V, le cable utilise jusqu'au local technique est un 

3 conducteurs : Phase, Neutre, Terre en 2,5 mm de section pour des longueurs inferieures a 50 m. 

- Pour des longueurs superieures, prevoyez un cable de 6 mm 2 de section. 

Dans le local technique il est recommande de centralisertous les raccordements electriques 
dans un coffret unique regroupant les divers elements : - disjoncteur magneto-thermique 
regie a I ' intensite du moteur-contacteuren 2.2 kwjusqu'a 6 A ou 4 Kw de 6 a 10 A 
(commande moteur) avec bobine 220V.- programmation automatique pour la filtration - 
transformateur de securite 220V/ 12V 100W pour projecteur avec commande marche-arret 

Projecteur : 

Toutes les piscines Atlantis Piscines sont equipees des la fabrication d'un projecteur. 
Pour le raccordement du projecteur au transformateur prevoyez : 

- une boTte de connexion 

- une longueur de cable de section appropriee (2x2,5 mm 2 pour une longueur inferieure a 15m) 

Les projecteurs sont equipes d'ampoule 12V 100W, halogene, necessitant I 'installation d'un 
transformateur 220V/ 12V 100W dans le local technique. Pour changer I'ampoule tourner la 
colerette du projecteur dans le sens inverse des aiguilles d' une montre, degager le projecteur de 
la paroi et derouler le cable range derriere. Posez le projecteur sur la margelle et changer 
I'ampoule. Une fois I'ampoule changee, enrouler le cable puis repositionner le projecteur sur 
la piscine. 



GROUPE DE FILTRATION 
EQUIPANT NOS INSTALLATIONS 


PUISSANCE 
MOTEUR 


INTENSITE 
MONO 


5.70 

6.70 Filtration 
7.00 12 m V n 
8.00 


500 W 
(3/4 ch) 


4 a 6,3 A 



Apres toute installation, il est necessaire de faire controler la mise a la terre, 
qui aura une resistivite maximale de 50 ohms pour I 'installation electrique. 
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schema hydraulique filtration » Traitement au chlore 



SCHEMA HYDRAULIQUE REGULATION pH, ELECTROLYSE, 
POMPE A CHALEUR, CHLORINATEUR, BROMINATEUR 



alimentation 
Independante 3x4' 




' ■ aj ' -=* 

'MM' 





Disjoncteur 20A 



Fil vert/jaune 



Cables alimentation 
Pompe a chaleur 



Sonde regul PH 
(Option) 



Out chlorinateur 
brominateur (option) 

Le collier de prise en charge IN 
etant positionne entre la 
pompe et le filtre a sable 



Cellule sterilisation sel 

(Option) 



Injecteur 
regul PH 
(option) 



1 







I f 







Vers piscine 
(Refoulement) 
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LA FILTRATION: PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 



L'eau est aspiree a la surface de la piscine par Ie skimmer. Par cette conduite equipee d'une 
vanne, l'eau arrive a la pompe qui la rejette ensuite dans le filtre. Apres avoir traverse la masse 
filtrante (le sable silicieux bien souvent) et s'etre debarrassee de toutes les impuretes qu'elle 
contenait, l'eau retourne dans la piscine par les buses de refoulement. 
Generalement celles-ci sont installees a I 'oppose du skimmer, permettant ainsi a l'eau de surface 
d'etre bien renouvelee. Apres plusieurs cycles de filtration, il est necessaire de proceder a un 
lavage du filtre (lavage a contre-courant) pour expulser vers une evacuation toutes les saletes 
qui colmatent le sable et empechent l'eau de passer. 

Les durees de filtration doivent augmenter avec la temperature de l'eau: 12° a 16° - 6h, 16° a 
24° - 8h ; 24° a 27° - lOh, 27° a 30° - 12h a 14h et plus. 
Nota: La filtration doit s'effectuer dans la journee. 

II existe actuellement plusieurs precedes pour le traitement de l'eau des piscines. 
Nous avons retenu les deux plus couramment utilises: le Chlore et le Brome. 



L' utilisation de 5 produits est alors necessaire: pH+ ou pH-, Chlore Choc (pastilles de 20g ou 
granules), Chlore Lent (galets de 200g par ex.), Anti-Algues. 



1 ) Taux de pH, CONTROLE et correction. 

Le pH est Ie degre d'acidite de l'eau. Les taux de pH sont compris entre les valeurs 0 et 14. Le 
taux 7 indique le degre neutre pour une eau pure (0 a 7 degres acides, 7 a 14 degres alcalins 
ou basiques). Les taux de pH rencontres le plus souvent dans les eaux de piscines sont compris 
entre 6,8 et 8,4. il est important de ramener Ie pH des eaux de piscines dans des valeurs 
comprises entre 6,8 et 7,2. Pour cela, apres avoir effectue un prelevement d'eau et un testa I 'aide 
de la trousse d'analyse, corriger Ie taux en fonction du resultat obtenu : 

- Resultat du test < 6,8, il faut ajouter du pH+ dans l'eau de la piscine. 

- Resultat du test >7,2, il faut ajouter du pH- dans l'eau de la piscine. 

Pour I'apport de ces produits se conformer aux recommandations du fabricant. 
L'action oxydante du chlore sera d'autant plus efficace que le pH sera equilibre. 



LE TRAITEMENT AU CHLORE 
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traitement au brome » Utilisation de voire piscine 



2) Taux de Chlore : traitement Choc, traitement d'Entretien 

a) Mise en service / Traitement de Choc 

Des la mise en eau apres avoir corrige le taux de pH, remplir le panier de skimmer de chlore 
choc (se conformer aux prescriptions du fabricant). Ce traitement a pour effet de 
detruire rapidement certaines matieres organiques presentes dans I'eau: algues, dechets, 
poussieres. Le taux de chlore doit alors se rapprocher des 2,5 a 3 ppm (2,5 a 3g / m3). 
Pendant la saison d' utilisation, il est conseille quelquefois de proceder a une surchloration 
pour eliminer certains micro-organismes, micro-algues en suspension: (eau verte, avec un PH 
equilibre), ou taches vertes ou noires sur les parois (proliferations locales d 'algues), durant un 
temps orageux et apres un apport d'eau important etc. Pendant ce traitement, la pompe doit 
tourner 24h sans interruption, la vanne 6 voies (V6) en position filtration. 

b) Traitement d'entretien : 

Durant la saison d' utilisation, le taux de chlore de la piscine doit se situer entre 1 et 1,5 ppm. 
Pour cela, 1 galet de chlore lent doit se trouver en permanence dans le panier de 
skimmer (environ 1 galet de 200g pour 25 m3). Un galet doit etre rajoute systematiquement 
quand le precedent a diminue de 3/4 de son volume. 

Ne jamais Iaisser tomber le taux de chlore au-dessous de 0,6 ppm en periode chaude. 

3) L'Anti-Algue 

II est generalement utilise a titre preventif. Avant de I'employer, verifier que la valeur du PH est 
situee entre 6,8 et 7,2 et que le taux de chlore se soit stabilise entre les valeurs 1 et 1,5 ppm. 
Utiliser TAnti-Algue en fonction des recommandations du fabricant. 



Important: I' utilisation du brome comme sterilisant ne peut etre envisagee sans I' installation 
d'un doseur de produit. Le traitement de I'eau se reduit alors a I 'utilisation de 4 produits: PH+ 
ou PH-, Brome lent, brome choc. 

Taux de pH - CONTROLE et correction : idem chapitre traitement Chlore 

Precautions pour operations de remplissage du doseur : 

1 ) Fermer Vannes SK, REF, V6 Position fermee 

2) Devisser le dessus du couvercle. Si le doseur a deja ete en service, eviter de respirer Pair qui 
s'en echappe. 

3) Devisser le couvercle du doseur. 

4) Si le doseur contient de I'eau, mettre V6 Position Egout (Sauf si I'egout est plus haut que le 
local technique) 

5) Deverser le brome en pastilles. 

6) Fermer le couvercle. 

Mettre en service le doseur en mettant la filtration en marche. 



LE TRAITEMENT AU BROME 
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a) Brome/Mise en service et traitement choc/Taux 

Positionner le bouton de reglage sur graduation (maxi), mettre en service la pompe (position 
filtration) en manuel durant 24h. Apres 24h, proceder a une analyse de I'eau. Durant le 
traitement choc, le taux de brome doit atteindre les 2,5 a 3 ppm (2,5 a 3g/m3). Si ce n'est pas 
le cas, laisser le bouton de reglage sur la meme graduation et la filtration en manuel durant 
encore 12 ou 24h. Si c'est le cas positionner le bouton de reglage sur la graduation "6", tout 
en reprenant les horaires de filtration journaliers en automatique. 

b) Brome/Traitement journalier/Taux 

Apres la mise en service, il est necessaire durant quelques jours de faire des analyses chaque soir, 
pour trouver et affiner le reglage d'entretien. Pour cela, augmenter ou reduire d'une graduation 
par jour. Ne jamais laisser tomber le taux de brome en dessous de 1 ppm. Le taux ideal se situant 
environ a 2 ppm. Apres une journee chaude, (ou temps orageux) avec forte frequentation il y a 
lieu quelquefois de faire un traitement choc, de meme qu'apres un apport d'eau important. Le 
traitement au brome ne dispense pas de surveiller le pH de I'eau. 



- Ne jamais remplir le doseur de brome avec du chlore. 
Ne jamais jeter de produits solides (galets, pastilles...) directement dans la piscine. 
(Risque de decoloration irreversible) 
- Ne jamais employer d'abrasif 
Ete comme hiver, le pH doit etre maintenu entre 6,8 et 7,4. 
Des marbrures peuvent apparaitre si le pH n'est pas maintenu dans cette plage. 



UTILISATION DE VOTRE PISCINE 



Marche journaliere 

V6 (vanne filtre a sable) position filtration, 
SK (vanne skimmer) ouverte a 100%, 
interrupteur pompe sur programme automatique 
(apres reglage de I'horloge) 

REF (vanne refoulement) ouverte a 100% (si equipement). 
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utilisation de voire piscine » vidange 



Passage du balai 

Raccorder une extremite du tuyau flottant au balai aspirateur, 
Introduce dans la piscine le balai aspirateur, 

Proceder a l'immersion du tuyau progressivement afin de remplacer I'air par I'eau, 
Enlever le panier de skimmer de son logement, 

Raccorder I'autre extremite du tuyau flottant a I'aspiration du skimmer en partie basse (ou la 
raccorder a un skimvac) 
V6 Position filtration, 
REF ouverta 100% 
SK ouverta 100%, 

Procedez au nettoyage du fond de la piscine. 

Avant de commencer le nettoyage, reperer la puissance des buses de refoulement au niveau de 
I'eau. 

Lorsque celles-ci auront diminue de puissance, il sera necessaire de nettoyer le pre-filtre de la 
pompe et de proceder a un lavage du filtre a sable. 

Lavage 

Arret de ia pompe, 
V6 position fermee, 
SK fermee, 

Ouvrir le pre-filtre de la pompe, 
Nettoyage du panier, 

Remettre le panier et refermer le pre-filtre de la pompe 
V6 position lavage, 
SK ouverte, 

Enclencher ia pompe en manuel durant 2 minutes environ, 

Arret de Ia pompe, 
i i 

V6 position rincage, 

Enclencher Ia pompe en manuel durant 30 secondes, 
Arret de Ia pompe. 
Fin du lavage. 

Compenser la perte d'eau par I'apport d'eau neuve. 
Reprendre le paragraphe filtration ou celui du passage balai suivant besoin. 
Dans tous les cas, apres le passage du balai, un nettoyage de filtre est necessaire, ainsi 
qu'une fois par semaine en filtration normale. 
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VOTRE V6 POSSEDE ENCORE 1 POSITION : 



1 ) Position "circulation" qui permettra d'isoler le filtre tout en conservant un circuit (dans le cas 
d'un demontage de filtre ou d'une avarie concernant celui-ci sans que I'eau de la piscine puisse 
couler par I'ouverture du filtre). 



La pression de service ne doit pas depasser 1 Kg. 
Ne jamais vidanger votre piscine en cas de forte pluie. 
Ne jamais laisser une piscine sans son volume d'eau habituel. 
(2/3 skimmers sous I'eau) 



POUR VIDANGER, DEMANDER CONSEIL A VOTRE VENDEUR 
En cas de vidange, une fois la piscine vide, toujours ouvrir le bouchon de securite. 




31 



Hivemage » Mise hots gel » Recommandations 




CONSEILS D'HIVERNAGE 

A I'approche des mois d'hiver, la piscine demande un traitement particulier : L'HIVERNAGE. 

II est en effet indispensable de prevenir le developpement d'algues et de micro-organismes 
divers, ainsi que d'eventuels dommages causes par le gel. De plus, un hivernage efficace 
assurera une remise en route plus facile en vous permettant de gagner quelques jours de 
baignade au printemps I II est imperatif d'attendre que la temperature de I'eau soit inferieure 
a 15°. 

CONSEILS PRATIQUES : 

1 ) Bien nettoyer la piscine avec un balai aspirateur, fond, parois, (ligne d'eau, panier de skimmer 
et pre-filtre de pompe, avec une eponge et du nettoyant ligne d'eau) 

2) Verifier le PH de I'eau et le corriger si necessaire (6,8/7,2) 

3) Effectuer un traitement de Choc a I'aide de Chlore choc ou brome choc a deposer dans le 
skimmer meme si un doseur de produits a ete installe car il est dangereux d'y deposer du 
chlore ou brome choc. 

4) Mettre la filtration en route durant 12 ou 24 heures (Vanne 6 voies sur position fitration). 

5) Proceder a un detartrage du filtre a sable (se conformer a la prescription du fabricant). 

6) Proceder a un contre lavage du filtre suivi d'un long rincage. 

7) Le cycle termine, introduire la quantite de produit d'hivernage necessaire en se conformant 
aux recommandations du fabricant. II est quelquefois necessaire de realiser un nouvel apport 
de produit dans I'hiver. 

8) Mettre la filtration en route durant 8 ou 12 heures (Vanne 6 voies sur position circulation). 

9) Proceder a la mise hors gel du circuit de filtration. 
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MISE HORS GEL DU CIRCUIT DE FILTRATION 



1 ) Apres avoir suivi les recommandations necessaires d'usage (eviter une telle operation pendant 
ou apres un temps pluvieux ou orageux, verifier la hauteur de la nappe phreatique et la diminuer 
si necessaire, descendre le niveau d'eau sous les differentes pieces scellees : buses refoulement, 
skimmer. 

2) Obstruer les buses de refoulement a I'aide de bouchons d'hivernage adaptes (bouchon 
caoutchouc a vis). 

3) Apres avoir retire le panier, obstruer I'orifice d'aspiration du skimmer en y vissant un raccord 
"gizzmo" (corps de dilatation plastique avec extremites filetees). 

4) Retablir le niveau d'eau habituel dans la piscine, ces differents dispositifs empecheront 
alors I'eau d'entrer dans les differentes canalisations 

les professionals de la piscine peuvent pratiquer la purge automatique des canalisations, evitant 
ainsi la vidange et le remplissage du bassin. 

5) Disjoncter le circuit electrique dans le coffret et en tete de ligne. 

6) Defaire les vis de purge des organes de filtration : pompe, (pre-filtre, corps de pompe) : filtre et 
vanne 6 voies, doseur eventuel. 

- utiliser le pre-filtre de la pompe pour y placer les differentes vis 

- pour les locaux maconnes enterres remiser la pompe de filtration a I'abri de I'humidite. 

7) Lubrifier les joints de pompe, de filtre etc. avec de la graisse silicone. 

8) Fermer la vanne d'aspiration et de refoulement. 

9) Equiper la piscine de flotteurs d'hivernage lestes, suspendus a une cordelette disposee en 
diagonale du plan d'eau : 1 flotteur/50cm. Ces flotteurs en partie immerges, absorberont 
les pressions exercees par la glace. 

10) Pose de la bache d'hivernage : il est conseille en effet de placer une couverture d'hivernage 
sur la piscine pour eviter la chute d'objets divers ; une toile etanche renforcee permet une 
meilleure conservation de I'eau en evitant la penetration de la poussiere et de la lumiere, 
elements creant la photosynthese. 



RECOMMANDATIONS 

» Ne jamais vidanger la piscine meme partiellement avant d'avoir verifie le niveau 
d'eau dans le drain et d'y avoir retire I'eau si necessaire a I'aide de la pompe 
d'appoint. 

» Ne jamais rejeter les eaux d'infiltration a proximite de la piscine lors des operations 

de pompage dans le drain. 
» En zone inondee, ne pas tenter de vider la piscine pour amener I'eau a son niveau 

habituel. Attendre auparavant la resorption de I'eau a la surface du sol et de vider 

le drain. Pour vidange totale prevenir I'installateur. 
» Ne jamais laisser une piscine sans son niveau d'eau habituel (2/3 du skimmer 

immerges) 
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Securite des piscines » Calepinage 



SECURITE DES PISCINES 

Depuis janvier 2004, le maTtre d'ouvrage (c'est a dire celui qui decide de la construction ou de 
Installation de la piscine) a pour obligation d'equiper le bassin d'un dispositif de securite 
normalise, avant la mise en eau. 

Vous avez le choix entre quatre dispositifs : 

Les barrieres et moyens d'acces norme NF P 90 306 

Les systemes d'alarme norme NF P 90 307 

Les couvertures norme NF P 90 308 

Lesabris norme NFP90 309 

Tous les dispositifs doivent etre a la norme 

Atlantis Piscines a retenu I'alarme 

La loi complete est disponible sur le site : www.legifrance.gouv.fr, cliquez sur le chapitre "les lois et 
reglements/loi n°2003-9". 

Vous pouvez vous procurer les textes de normes completes sur le site de I'AFNOR : 
www.afnor.com, allez sur "norme en ligne". 

AUCUN DES DISPOSITIFS DE PROTECTION NE REMPLACERA 
JAMAIS LA VIGILANCE DES ADULTES : 
AUCUN DE CES DISPOSITIFS N'EST INFAILLIBLE A 100 % 

II est conseille de souscrire ou de faire une extension a votre contrat de responsabilite civile 
habitation afin d'inclure la piscine. 



INFORMATIONS SUR LES RISQUES DE NOYADE : 

TOUT POINT D'EAU PRESENTE UN DANGER POTENTIEL POUR LES ENFANTS 
NOTAMMENT S'lLS SONTTRES JEUNES ET NE SAVENT PAS NAGER. 

ATTENTION : UN ENFANT PEUT SE NOYER EN MOINS DE 3 MINUTES DANS 20 

CENTIMETRES D'EAU. 

POUR QUE LA PISCINE RESTE UN PLAISIR, SOYEZ VIGILANT, APPLIQUEZ LES 
MESURES DE PREVENTION ET EQUIPEZ VOTRE PISCINE D'UN DISPOSITIF DE 
PROTECTION NORMALISE. 
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Calepinage 




Calepinage 
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